
上記のような治具を使えば、より安定して吊ることが出来ます。　二重構造なので内容物が外へ漏れにくくなっています。

　通常のバッグよりも破れにくいのも特徴です。

内容物を入れたらカバーを閉じて縛り紐で留めます。
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形状/容量/最大吊り荷重

1550 2900 1000 －

　（本体：PP+PEの二重構造　　カバー部分：PE　角部オーバーラップ）
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ＨＳ－００４Ｓ-W-W　３０１０２１　二重バッグ

アスベスト レベル３のスレート板の廃棄処分用に最適です。

スレート板の八尺サイズ（2400L）や、長尺の物品運搬等に使用できます。

産業廃棄物処理業・土壌改良工事業者・土木建設業

ﾍﾞﾙﾄ

角型６本ベルト・内ラミ付型／１３００Ｌ／１０００ｋｇ　

裏地：耐候剤入りポリエチレン白（内ラミ） / 表地：耐候剤入りポリプロピレン

株式会社 平  成



004S-W-W 301021
スリングを使用しない場合、サイドのベルトは使用しません。

（サイドのベルトは、長さを短く設定しているので中央にはとどきません）

スリングを使用する場合、サイドのベルトはバランスをとる
為に使用します。

※ スリングは商品に付属していません。


